
Soluzioni sistematiche Sika  
per rivestimenti in parquet



Competenze – il fattore  
chiave di Sika
Fondata nel 1910, Sika è ancora oggi un’impresa indipendente di 
origine svizzera. Sika occupa una posizione leader nel panorama 
del processo dei materiali impiegati per sigillare, incollare, trattare 
con umidità, rinforzare e proteggere le strutture portanti in campo 
edilizio e industriale. Tutto questo grazie anche al fatto che Sika, 
con il suo vasto know-how, propone sempre soluzioni sistematiche 
nuove, attuali, innovative e comprovate, di grande utilità per tutte  
gli operatori del settore. 

Un parquet perfetto per tutta la vita
Da 10 anni, Sika offre adesivi elastici per parquet che hanno 
cambiato completamente la tecnica di posa del parquet. Mentre un 
tempo il parquet veniva posato con un incollaggio prevalentemente 
rigido, oggi si è diffuso l’incollaggio elastico. D’altronde, i pavimenti 
in parquet non devono perdere la propria bellezza negli anni. Gli 
adesivi per parquet SikaBond® elastici e collaudati soddisfano 
già da tempo questo requisito con grande affidabilità. E tutti, 
dai costruttori ai progettisti fino ai posatori di parquet, traggono 
vantaggio da queste caratteristiche positive.

Ma questo è solo uno degli aspetti che depone a favore dell’in-
collaggio elastico. Infatti, questo tipo di incollaggio offre contempo-
raneamente un elevato assorbimento fonico e garantisce tolleranza 
e protezione rispetto al sottofondo. E nel caso in cui il sottofondo o 
la situazione non dovesse soddisfare i requisiti, Sika propone soluzi-
oni sistematiche in grado di risolvere per voi questi tipi di problemi. 
Sika offre la soluzione perfetta dal fondo/barriera antiumidità fino 
alla sigillatura. 
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Fondo / barriere antiumidità
Un sottofondo resistente è 
indispensabile affinché un 
pavimento in legno mantenga 
a lungo la propria bellezza

Gli adesivi per parquet SikaBond® possono 
essere utilizzati generalmente su massetti 
cementizi e di anidrite senza applicazione 
di fondo.

Se il sottofondo non è conforme ai requisiti 
posti, con la sua gamma «Fondi/barriere 
antiumidità» Sika mette a disposizione 
prodotti ideali e perfettamente combinati 
con gli adesivi per parquet SikaBond®.

In questo modo è possibile superare in 
modo rapido e facile le difficoltà legate ai 
«sottofondi problematici».
  �Sottofondo troppo umido e  

poco tempo a disposizione
 Scarsa resistenza del sottofondo
 Vecchi residui di colla
 Asfalto fuso
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Gamma di prodotti

Sika® Grund-P plus
Ammannitura a base silicati attivati.
 �Legante di polvere e agenti collanti su 

massetti cementizi e di anidrite per 
SikaBond®-T52 FC, SikaBond®-T53, 
SikaBond®-T54 FC e SikaBond®-T55

 �Come fondo sotto Sika® Level-300 e 
Sika® Patch-250

Sika® Primer-10 W
Ammannitura a base di stirolo-acrilato 
privo di solventi.
 �Fondo per Sika® Level-300 su  

vecchi residui di colla

Sika® Primer-20 W
Ammannitura con contenuto di sabbia 
quarzifera a base di stirolo-acrilato privo 
di solventi.
 �Fondo per Sika® Level-300 su rivesti-

menti in piastrelle smaltate

Sika® Primer MB
Fondo bicomponente a base di resina 
epossidica.
 �Come barriera antiumidità per massetti 

cementizi con un tasso di umidità < 4%
 �Come indurente del sottofondo per 

massetti cementizi e di anidrite, vecchi 
sottofondi e asfalto fuso (cosparso  
con sabbia)

Sika® Primer MB Rapid
Rivestimento in resina epossidica a  
indurimento rapido per applicazione 
identica a Sika® Primer-MB.

Sika® Primer-3 N
Ammannitura monocomponente.
 �Primer per SikaBond®-T2 come tratta- 

mento preliminare di sottofondi assor-
benti, come legno, calcestruzzo e metallo



Create un equilibrio 
con gli stucchie e i livellanti universali

Lo scopo dei materiali di regolarizzazione 
autolivellanti consiste nel livellare le irrego-
larità eddessive dei sottofondi. Inoltre, i 
materiali di regolarizzazione presentano 
un ritiro minimo e non tendono a formare 
crepe.

Queste sono caratteristiche scontate 
negli stucchi e nei livellanti Sika. Peraltro 
consentono un’ottima lavorabilità sia per 
piccole che grandi dimensioni.
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Gamma di prodotti

Sika® Patch-250
Materiale di regolarizzazione stabile  
a presa rapida.
 �Adatto per ritoccare, livellare e riparare 

fori e irregolarità nei massetti, nelle 
coperture in calcestruzzo e sulle pareti

 �In spessori di strato compresi  
fra 2 e 10 mm

 �Come preparazione del sottofondo per 
rivestimenti tessili, in parquet e piastrelle

Vantaggi 
 �Indurimento rapido
 Stabile
 Calpestabile dopo un’ora
 Subito pronto per la posa
 Facile da modellare

Sika® Level-300
Livellante autolivellante affinato  
con resine sintetiche.
 �Materiale di regolarizzazione universale 

per il livellamento e la lisciatura di mas-
setti e pavimenti in calcestruzzo aventi 
uno spessore dello strato non superiore  
a 15 mm in un ciclo di lavoro

 �Funge da rivestimento livellante sotto i 
pavimenti in parquet e linoleum, rivesti-
menti in piastrelle, tessili e PVC

Vantaggi 
 �Autolivellante
 �Superficie liscia
 �Calpestabile dopo due ore
 �Subito pronto per la posa
 �Emissioni minime

Sikafloor®-81 EpoCem®

Rivestimento flessibile a tre componenti,  
a base di cemento e affinato con resine  
epossidiche.
 �Barriera antiumidità temporanea
 �Livellamento o riprofilamento di superfici 

in calcestruzzo ruvide o fresate 
 �Come preparazione del sottofondo per 

rivestimenti in resina, piastrelle, tessili  
e parquet

Vantaggi 
 �Per superfici non cantinate
 �Subito pronto per la posa
 �Su superfici in calcestruzzo nuove
 �Ottime proprietà di scorrimento
 �Elevata resistenza meccanica iniziale  

e finale
 �Indurimento rapido



-

Raffinato e silenzioso –  
Il sistema Sika® AcouBond®

L’utile ed efficiente sistema per le nuove 
costruzioni è adatto anche per le ristruttura-
zioni e i rinnovamenti di edifici residenziali. 
Il calpestio di pavimenti in parquet massicci 
o a 3 strati con posa flottante produce un 
suono vuoto. Per evitarlo, è stato svilup-
pato un sistema in base al quale il parquet 
viene posato a strisce mediante incollaggio 
elastico. Questo sistema d’incollaggio con 
una stuoia insonorizzante intagliata abbina i 
vantaggi di un incollaggio a tutta superficie 
e di un incollaggio flottante.

Ciò garantisce il massimo comfort grazie a:
 �un’elevata riduzione del rumore da 

calpestio 
 �rumore aereo ridotto
 �una piacevole calpestabilità

Lavorazione
Posare la stuoia SikaLayer® su 
un pavimento preparato paralle-
lamente alla direzione di posa 
del parquet. Accertarsi che le 
stuoie in schiuma espansa siano 
perfettamente accostate le une 
alle altre, ma non sovrapposte. 
Lavorazione di SikaBond® con 
pistola a sacchetti. Applicare 
l’adesivo in tutti gli incassi pre-
definiti della stuoia con una  
pistola a mano o ad aria 
compressa. Tenere l’ugello 
perpendicolare al sottofondo.
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Gamma di prodotti

Stuoie SikaLayer®

Stuoie con incassi disposti simmetrica-
mente per la posa dell’adesivo.

 ��SikaLayer®-03 
Stuoia in schiuma espansa PE  
economica.

 ��SikaLayer®-Silent 
Stuoia in schiuma espansa riciclata  
di alta qualità con caratteristiche  
di posa antiscivolo.

Adesivi SikaBond®

Adesivi monocomponente per parquet  
per la riduzione dei rumori da calpestio.

 �SikaBond®-T52 FC 
Adesivo per parquet ad alta viscosità, 
privo di solventi ed elastico a base di 
poliuretano. Particolarmente adatto per 
tipi di legno difficili come faggio, acero 
e bambù. 

 �SikaBond®-T53 
Adesivo per parquet ad alta viscosità, con 
solventi ed elastico a base di poliuretano 
e a indurimento rapido.

 �SikaBond® AT-82 
Adesivo per parquet ad alta viscosità, 
privo di solventi, elastico e facile da 
pulire a base di poliuretano ibrido. Le 
superfici in parquet sporche possono 
essere pulite con facilità. 

Vantaggi
 �Riduzione del rumore da calpestio  

fino a 16 dB
 �Incollaggio elastico e insonorizzante 

di parquet massiccio, parquet a listelli 
(maschio-femmina), parquet prefinito  
a 3 strati e assi

 �Per tutti i tipi di legno per parquet 
disponibili in commercio

 Adatto per riscaldamenti a pavimento
 �Gli adesivi compensano le piccole  

irregolarità del sottofondo
 Incollaggio diretto su vecchie piastrelle
 �Gli adesivi possono essere utilizzati per 

il fissaggio di zoccoli e plinti, soglie di 
porte ecc.



Vorteile

Incollaggio a tutta  
superfici per un look  
senza giunti 

Adesivi per parquet per la posa senza 
giunti di parquet disponibili in commercio
Un aspetto gradevole e un’acustica piace- 
vole: caratteristiche, che un parquet 
dovrebbe garantire per tutta la vita. Gli 
adesivi per parquet Sika non necessitano 
di giunti e migliorano l’isolamento anti-
calpestio fino a 14 dB rispetto agli adesivi 
rigidi. Che si tratti di quercia, faggio, acero, 
legno tropicale o bambù, il risultato parla 
da sé. Scegliete uno dei tipi di parquet 
riportati di seguito e la vostra abitazione  
da sogno diventa sempre più realtà:
 �Parquet massiccio
 �Parquet da posare
 �Parquet prefinito
 �Lamelle verticali
 Lavorazione

Posare la stuoia SikaLayer® su  
un pavimento preparato paralle-
lamente alla direzione di posa 
del parquet. Le stuoie in schiuma 
espansa devono essere perfetta-
mente accostate le une alle altre, 
ma non sovrapposte. Lavorazione 
di SikaBond® con pistola a sac-
chetti. Applicare l’adesivo in tutti 
gli incassi predefiniti della stuoia 
con una pistola a mano o ad aria 
compressa. Tenere l’ugello per- 
pendicolare al sottofondo. Im-
portante: la forma del cordoncino 
deve avere una dimensione di 
8×10 mm.



Vorteile
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Adesivi SikaBond®

Vantaggi 
 �Incollaggio rapido e sicuro di parquet 

massiccio, parquet a listelli (maschio-
femmina), parquet a mosaico, parquet 
prefinito, assi e lamelle verticali

 �Incollaggio che riduce il rumore aereo
 �Riduzione delle tensioni di spinta fra 

parquet e massetto
 �Ottime proprietà di lavorazione
 �Adatto per riscaldamenti a pavimento
 �Per tutti i tipi di legno per parquet 

disponibili in commercio
 �Pronto all’uso
 �Incollaggio diretto su vecchie piastrelle
 �Compensano le piccole irregolarità  

del sottofondo

SikaBond®-T54 FC
Adesivo per parquet privo di solventi, a 
basso livello di emissioni ed elastico a base 
di poliuretano. Particolarmente adatto per 
tipi di legno difficili come faggio, acero e 
bambù.

SikaBond®-T55
Adesivo per parquet economico, povero di 
solventi ed elastico a base di poliuretano. 
Indurisce molto rapidamente.

SikaBond® AT-84
Adesivo per parquet privo di solventi, a 
basso livello di emissioni ed elastico a base 
di poliuretano ibrido. Estremamente facile 
da pulire. Le superfici in parquet sporche 
possono essere pulite con facilità.



SikaBond® Dispenser-5400 – L’originale
Non accontentatevi di un’imitazione

Noi vi rimettiamo in piedi! Sono ormai finiti 
i tempi in cui vi inginocchiavate per incol-
lare i parquet. Con SikaBond® Dispenser-
5400 applicate l’adesivo in una postura 
comoda e diritta. L’applicatore pneumatico 
dosa con precisione, dispone di impugna-
ture ergonomiche e consente cicli di  
lavoro prolungati senza alcun problema.

�I risultati dei test dimostrano che indipen- 
dentemente dal team addetti alla posa, 
dalla loro esperienza e dalle condizioni 
del cantiere (dimensioni ecc.), con l’appli-
cazione di SikaBond® Dispenser-5400 è 
possibile ottenere un enorme risparmio di 
tempo rispetto alla tradizionale applicazi-
one a frattazzo. L’applicazione dell’adesivo 
è fino a 10 volte più veloce rispetto al me- 
todo convenzionale del frattazzo. In questo 
modo, l’intera applicazione può essere 
completata con una velocità fino a 4 volte 
maggiore.
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Gamma di prodotti

SikaBond®-T52 FC
Adesivo per parquet ad alta viscosità, privo 
di solventi ed elastico a base di poliuretano 
in sacchetti tubolari originali da 1800 ml. 
Particolarmente adatto per tipi di legno 
difficili come faggio, acero e bambù.

SikaBond® AT-82
Adesivo per parquet ad alta viscosità, privo 
di solventi, estremamente facile da pulire ed 
elastico a base di poliuretano ibrido in sac-
chetti tubolari originali da 1800 ml. Facile 
pulizia di superfici di parquet sporche.

Vantaggi 
 �Incollaggio rapido e sicuro a tutta  

superficie di parquet massiccio, parquet 
a listelli (maschio-femmina), parquet a 
mosaico, parquet prefinito, assi e lamelle 
verticali

 Incollaggio che riduce il rumore aereo
 �Riduzione delle tensioni di spinta fra 

parquet e massetto
 Ottime proprietà di lavorazione
 Adatto per riscaldamenti a pavimento
 �Per tutti i tipi di legno per parquet 

disponibili in commercio
 Pronto all’uso
 Incollaggio diretto su vecchie piastrelle
 �Compensa le piccole irregolarità  

del sottofondo



SikaBond®-542 W+ – Adesivo a basi di 
dispersione per un piacevole clima in casa 

Adesivo per parquet privo di solventi a 
base di dispersione di acetato di polivinile. 
La soluzione economica per l’edilizia 
residenziale generale. Adatto soprattutto 
per l’incollaggio di:
 �Parquet a mosaico
 �Parquet a listelli e lamelle verticali
 �Parquet prefinito a due strati
 �Lamparquet
Possibilità d’impiego su massetti cementizi 
e pannelli a base di legno.

Vantaggi 
 �Pronto all’uso
 �Facile da utilizzare
 �Semplice da lavorare
 �Ricco di materie prime
 �Adatto per riscaldamenti a pavimento
 �Senza mano di fondo preliminare



SikaBond®-T2 – Adesivo di montaggio 
che soddisfa i massimi requisiti 

Adesivo elastico per costruzioni. È il risultato 
di un’esperienza internazionale decennale 
di Sika nel settore dell’incollaggio elastico e 
della sigillatura per applicazioni interne ed 
esterne. Per l’incollaggio di:
 �Soglie di porte
 �Gradini di scale
 �Zoccoli e plinti

Vantaggi 
 �Pronto all’uso
 �Elevata resistenza iniziale che impedisce 

lo scivolamento delle parti da incollare
 �Elastico e fonoassorbente
 �Antivibrante
 �Compensa le irregolarità del sottofondo
 �Riduce le tensioni di spinta
 

Trattamento preliminare del 
sottofondo approfondito con il 
detergente per colle 1 Sika® 

 �Applicazione dell’adesivo per 
costruzioni SikaBond®-T2 con 
forma del cordoncino triango-
lare (ca. 10 mm di altezza e 
ca. 8 mm di larghezza) 

Se necessario fissare con 
il nastro di montaggio 
SikaTack®-Panel per  
evitare spostamenti 

 �Premere adeguatamente le 
parti da incollare 
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Sika® TeakDeck – 
Estetica allo stato puro 

Sistema costruttivo in ambienti abita-
tivi asciutti, con scantinati sottostanti 
(camera da letto, soggiorno, sala da 
pranzo ecc.) 
 �Levigare e aspirare il sottofondo (umidità 

del massetto secondo la norma SIA)
 �Posare TeakDeck con SikaBond®-T55/-

AT-84 o SikaBond® AT-82 con SikaBond® 
Dispenser-5400

 �Pulire e spolverare i fianchi dei giunti 
su ponti di imbarcazioni realizzati in 
legno e applicare una mano di fondo con 
Sika® Primer-3 N. Sigillare i giunti con  
Sikaflex®-290 DC 

Il sistema Sika® TeakDeck unisce l’estetica 
piacevole del legno ai vantaggi della tecno-
logia d’incollaggio più moderna. Le mute-
voli sfumature del legno di tek, abbinate al 
sigillante nero, conferiscono un gradevole 
effetto naturale. La superficie ha un aspetto 
nobile, come il ponte di un grande veliero 
che raggiunge ogni nuovo angolo di questa 
Terra. In soggiorno, in bagno o in terrazza, i 
rivestimenti Sika® TeakDeck, se trattati ad-
eguatamente, mantengono la loro bellezza 
per tutta la vita.
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Sistema costruttivo esterno (per es.,  
balconi terrazze) e superfici umide 
(piscine, bagni ecc.) 
 �Levigare e aspirare il sottofondo (umidità 

del massetto secondo la norma SIA)
 �Applicare una mano di fondo sul sotto-

fondo con Sika® Primer MB o -MB Rapid
 �Applicare lo strato impermeabilizzante 

SikaBond®-T55 (per un maggiore rinforzo 
lungo le fessure Sikalastic®-822)

 �Applicare una mano di fondo sul lato 
posteriore del legno di teak con  
Sika® Primer-3 N

 Posare TeakDeck con SikaBond®-T55
 �Pulire e spolverare i fianchi dei giunti su 

ponti di imbarcazioni realizzati in legno  
e applicare una mano di fondo con  
Sika® Primer-3 N.  
Sigillare i giunti con Sikaflex®-290 DC 

 �Olio Sika® Teak  
(opzionale ma raccomandato)

Sistema Sika® TeakDeck Maintenance 
Per la manutenzione e il rinnovamento  
di superfici esterne realizzati in legno.

Kit di manutenzione costituito da. 
 �Sika® Teak Cleaner
 �Sika® Teak Brightener
 �Sika® Teak-Oil

Nota importante per tutte le varianti strut-
turali: In caso di utilizzo su pavimenti con 
scantinati sottostanti e/o ambienti umidi, 
è necessaria un’applicazione preliminare 
di Sikafloor®-81 EpoCem® (spessore dello 
strato minimo 2 mm).

A tale proposito contattate il vostro consu-
lente tecnico.



Sigillatura –
eternamente bella 

Sikafloor®-302 W
Sigillante bicomponente acquoso  
a base di poliuretano per tutti i rivesti-
menti in parquet comuni.
 �Sigillatura  trasparente e opaca  

che soddisfa i massimi requisiti

Vantaggi 
 �Elevata resistenza all’abrasione
 Può essere utilizzato come fondo
 Elevata resistenza ai raggi UV
 Non ingiallisce
 Ottima resistenza ai detergenti
 Pressoché inodore
 Acquoso
 Privo di formaldeide e metalli pesanti

Sikafloor®-Woodcoat-1W
Sigillante monocomponente acquoso  
a base di poliuretano acrilico.
 �Per la sigillatura trasparente e opaca  

di tutti i più comuni tipi di parquet

Vantaggi 
 �Ottima lavorabilità
 �Indurimento rapido
 �Pronto all’uso
 �Utilizzabile diluito come fondo
 �Privo di formaldeide e metalli pesanti
 �Ottima resistenza ai detergenti
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Apparecchiature 
per la lavorazione 

SikaBond® Dispenser-5400
Per un’applicazione economica e agevole 
di SikaBond®-T52 FC e SikaBond® AT-82. 
Fornito in porzioni tubolari da.

Vantaggi 
 �Postura comoda e diritta
 �Possibilità di cicli di lavoro prolungati
 �Impugnature ergonomiche
 �Tempi di costruzione ridotti
 �Dosaggio preciso

Pistola a mano Mark 4 AC Sikaflex®

Per la lavorazione di Sikaflex® e SikaBond® 
in cartucce da 300 ml

Pistola a mano Mark 5 AC Sikaflex®

Per la lavorazione di Sikaflex® e SikaBond® 
in porzioni tubolari da 600 ml

Pistola ad aria compressa T-55 AC Sika®

Per la lavorazione di Sikaflex®  e SikaBond® 
in porzioni tubolari da 600 ml

Pulizia –   
un must

Sika® Detergente per parquet
Solvente per rimuovere i residui di  
adesivo su parquet e laminati.

Sika® Remover-208
Solvente per la pulizia delle apparec-
chiature.

Sika® HandClean
Panni di pulizia multiuso per la pulizia  
di superfici di parquet, apparecchiature  
e mani.



Criteri di lavorazione
Sottofondo
Il sottofondo deve essere piano, resistente 
e privo di crepe e non deve contenere so-
stanze che impediscano l’adesione della 
colla. Il posatore di parquet è responsabile 
del controllo del sottofondo su cui vanno 
posati direttamente i rivestimenti. I seguen-
ti controlli consentono di valutare il sotto- 
fondo in modo semplice ma completo.

Controllo visivo
Consente di verificare la planarità, 
l’assenza di crepe, la disposizione dei 
giunti ecc. 

Controllo dei graffi
Con un comune chiodo d’acciaio è possibile 
controllare la resistenza della superficie.

Controllo dell’umidità
Per misurare efficacemente il conte-
nuto di umidità dei sottofondi, il controllo 
dell’umidità deve essere effettuato con 
un misuratore CM, come indicato dalla 
norma SIA 253. In caso di basi riscaldate 
è opportuno accertare se il massetto è 
stato riscaldato conformemente alla rac-
comandazione della norma SIA V 251/1. Si 
può procedere alla posa se vengono rispet-
tati i seguenti valori limite dei contenuti 
massimi di umidità (CM):

Controllo di pulizia
Passando con la mano sopra la superficie, 
si verifica se vi sono residui di sabbia.

Controllo mediante colpi
Consente di controllare se un rivestimento 
è cavo. 

Fondo/barriera antiumidità
Di norma, tutti gli adesivi per parquet 
SikaBond® possono essere lavorati senza 
fondo sui sottofondi cementizi e di anidrite. 
In caso di umidità del sottofondo eccessiva, 
resistenza del sottofondo insufficiente o 
altre superfici non conformi ai requisiti, 
deve essere previsto un fondo/una barriera 
antiumidità. In qualità di fornitore di sistemi 
per parquet, Sika dispone di vari prodotti 
nella sua gamma per risolvere simili prob-
lemi. Tutti i nostri prodotti vengono offerti 
da un unico fornitore e sono perfettamente 
combinati. 

Pavimenti legati con solfato di calcio (anidrite) Pavimenti legati con cemento

≤  0,3 �masse in % con riscaldamento  
a pavimento

≤  1,5 �masse in % con riscaldamento  
a pavimento

≤  0,5 �masse in % senza riscaldamento  
a pavimento

≤  2,3 �masse in % senza riscaldamento  
a pavimento
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Applicazione di adesivi
Per l’applicazione di adesivi, Sika propone 
vari prodotti. Per l’incollaggio a tutta 
superficie mediante spatola dentata, Sika 
offre adesivi lavorabili con un lungo tempo 
aperto, utile soprattutto quando si lavora 
con campioni di parquet complessi. Un 
nuovo tipo di tecnica della ditta Sika 
consiste nell’applicazione dell’adesivo con 
il nostro SikaBond® Dispenser-5400 e i 
sacchetti tubolari di adesivo da 1800 ml. 
Questo tipo di applicazione consente al 
posatore di applicare l’adesivo mantenen-
do una postura dritta. Un’ulteriore variante 
è offerta dal sistema Sika® AcouBond®. 
Questo sistema, che prevede l’applicazione 
puntiforme dell’adesivo, consente non 
solo di ridurre il rumore aereo ma anche i 
rumori da calpestio. 

Sigillatura
Le sigillature devono essere effettuate solo 
da personale esperto. Non svuotare mai 
il sigillante per parquet sul pavimento in 
legno. Estrarre sempre il materiale dal- 
la confezione con l’ausilio di un rullo e 
applicare con movimenti incrociati (angolo 
di 90°).

Manutenzione/pulizia
I detergenti elencati nel presente opuscolo 
sono stati testati. Tuttavia, prima di ogni 
utilizzo, raccomandiamo di controllare su 
una superficie non visibile se il detergente 
forma macchie.



Panoramica dei prodotti
Campo di applicazione/descrizione Imballaggio Consumo Altre indicazioni

Fondo/barriere antiumidità

Sika® Grund-P Plus Ammannitura per Sika® Level-300, Sika® Patch-250 e tutti gli adesivi elastici per parquet SikaBond® 4×5 l ca. 0,2 kg/m2 diluire con acqua 1:1, evitare la formazione di pozze

Sika® Primer-10 W Ammannitura per Sika® Level-300 su vecchi residui di colla 5 kg ca. 0,15 kg/m2 Diluire con acqua. Non utilizzare direttamente sotto gli adesivi per parquet SikaBond®. Spessore minimo dello strato  Sika® Level-300: 3 mm

Sika® Primer-20 W Ammannitura per Sika® Level-300 su rivestimenti di piastrelle in ceramica non assorbenti 5 kg  Diluire con acqua. Non utilizzare direttamente sotto gli adesivi per parquet SikaBond®. Spessore minimo dello strato Sika® Level-300: 3 mm

Sika® Primer MB Rivestimento multiuso/barriera antiumidità 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 16 ore

Sika® Primer MB Rapid Rivestimento multiuso/barriera antiumidità, indurimento rapido 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 4 ore

Sikafloor® Modulo EpoCem® Fondo bicomponente per rivestimento flessibile Sikafloor®-81 EpoCem® 4 kg (comp. A+B) ca. 0,25 kg/m2 Tempo di aggiustabilità: ca. 45 minuti/attenzione: fine del tempo di aggiustabilità non riconoscibile

Sika® Primer-3 N Primer per legno e sottofondi minerali. Primer per Sikaflex®-290 DC e SikaBond®-T2 6×250 ml/4×1000 ml ca. 0,15 l/m2 Tempo di asciugatura minimo e massimo: 30 minuti/5 ore

Stucchi e livellanti

Sika® Level-300 Materiale di regolarizzazione per interni a tensioni ridotte e autolivellante.
Per spessori di strato di 1–15 mm

25 kg ca. 1,6 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione ca. 24 ore

Sika® Patch-250 Stucco a indurimento rapido per spessori di strato di 2–20 mm 12 kg ca. 1,6 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione da ca. 45 minuti a 4 ore

Sikafloor®-81 EpoCem® Rivestimento flessibile tricomponente a base cementizia come barriera antiumidità temporanea.  
Spessori di strato di 1,5–3 mm. Come barriera antiumidità temporanea min. 2 mm

23 kg ca. 2,25 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione ca. 24 ore

Adesivi per parquet Sistema Sika® AcouBond® 

SikaBond®-T52 FC Adesivo in poliuretano monocomponente privo di solventi ed elastico per il sistema Sika® AcouBond® 20×600 ml/6×1800 ml ca. 0,9 kg/m2 /ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore (applicazione tramite dispenser) o 24 ore (applicazione Sika® AcouBond®)

SikaBond®-T53 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per il sistema Sika® Acoubond® 20×600 ml ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond® AT-82 Adesivo in poliuretano ibrido monocomponente privo di solventi e isocianati ed elastico per il sistema Sika® Acoubond® 20×600 ml/6×1800 ml ca. 0,9 kg/m2 /ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore

Adesivi per parquet a tutta superficie

SikaBond®-T54 FC Adesivo in poliuretano monocomponente privo di solventi ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond®-T55 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,4 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond® AT-84 Adesivo in poliuretano ibrido monocomponente privo di solventi ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,9 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond®-542 W+ Adesivo in dispersione con tempo aperto lungo 15 kg ca. 0,7 kg/m² Parquet levigabile dopo 24–48 ore

Adesivi di montaggio

SikaBond®-T2 Adesivo di montaggio in poliuretano monocomponente elastico per il montaggio di pannellature di scale, zoccoli ecc. 12×300 ml ca. 44 ml/m¹ Elevata resistenza iniziale, tempo di essiccazione: 4 mm/24 ore

Sika® TeakDeck 

Sika® Primer MB Rivestimento multiuso/barriera antiumidità 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 16 ore

Sika® Primer MB Rapid Rivestimento multiuso/barriera antiumidità, indurimento rapido 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 4 ore

Sikalastic®-822 Rivestimento bicomponente, rinforzante lungo le fessure, per impermeabilizzazione 25 kg ca. 1,5 kg/m² Ripassabile solo con SikaBond®-T55

SikaBond®-T55 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,4 kg ca. 1,0 kg/m² SikaTeak® Deck ripassabile dopo 12 ore

Sikaflex®-290 DC Sigillante elastico monocomponente per giunti dei ponti di imbarcazioni in legno 12×300 ml ca. 44 ml/m¹ Applicare una mano di fondo e trattare con Sika® Primer-3 N

Sika® TeakDeck  
Maintenance System

Per la manutenzione e il rinnovamento di ponti di imbarcazioni realizzati in legno je 1 l – Kit di manutenzione costituito da SikaTeak® Cleaner, -Brightener e Oil

Sigillatura di parquet / olio

Sikafloor®-302 W Sigillante bicomponente, opaco e acquoso a base di poliuretano con elevata resistenza ai raggi UV 10 kg ca. 100–120 gr/mano Applicare uniformemente e con passaggi incrociati con un rullo di plastica

Sikafloor® Woodcoat-1W Sigillante monocomponente opaco e acquoso 10 kg ca. 100–120 gr/mano Applicare uniformemente e con passaggi incrociati con un rullo di plastica

Pulizia

Sika® Parkettreiniger Detergente per la rimozione dei residui di adesivo 5×200 ml – Utilizzare con tampone abrasivo che non graffia. Eseguire un test preliminare su una superficie non visibile. Pulire successivamente con 
un panno umido

Sika® Remover-208 Apparecchiatura di pulizia 4×1000 ml – Contenente solventi

Sika® Handclean Panni di pulizia per apparecchiature e mani 1 scatola – –

Apparecchiature / accessori

SikaLayer®-03 Stuoia in schiuma espansa PE. Prodotto per sistemi Sika® AcouBond® Rotolo da 25 m² – Larghezza del rotolo 1,5 m, posizionare parallelamente alla direzione di posa del parquet, non sovrapporre

SikaLayer®-Silent Stuoia in schiuma espansa riciclata. Prodotto per sistemi Sika® AcouBond® Rotolo da 20 m² – Larghezza del rotolo 1,0 m, posizionare parallelamente alla direzione di posa del parquet, non sovrapporre

SikaBond® Dispenser-5400 Applicatore di adesivo pneumatico 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari di plastica da 1800 ml, rispettare le istruzioni di pulizia

Sikaflex® Handpistole Mark 4-AC Pistola meccanica a cartucce 1 pezzo – Per la lavorazione di cartucce Sikaflex® e SikaBond®

Sikaflex® Handpistole Mark 5-AC Pistola meccanica a sacchetti tubolari 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari da 600 ml

Sika® Druckluftpistole-T55 AC Pistola ad aria compressa per sacchetti tubolari 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari da 600 ml
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Campo di applicazione/descrizione Imballaggio Consumo Altre indicazioni

Fondo/barriere antiumidità

Sika® Grund-P Plus Ammannitura per Sika® Level-300, Sika® Patch-250 e tutti gli adesivi elastici per parquet SikaBond® 4×5 l ca. 0,2 kg/m2 diluire con acqua 1:1, evitare la formazione di pozze

Sika® Primer-10 W Ammannitura per Sika® Level-300 su vecchi residui di colla 5 kg ca. 0,15 kg/m2 Diluire con acqua. Non utilizzare direttamente sotto gli adesivi per parquet SikaBond®. Spessore minimo dello strato  Sika® Level-300: 3 mm

Sika® Primer-20 W Ammannitura per Sika® Level-300 su rivestimenti di piastrelle in ceramica non assorbenti 5 kg  Diluire con acqua. Non utilizzare direttamente sotto gli adesivi per parquet SikaBond®. Spessore minimo dello strato Sika® Level-300: 3 mm

Sika® Primer MB Rivestimento multiuso/barriera antiumidità 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 16 ore

Sika® Primer MB Rapid Rivestimento multiuso/barriera antiumidità, indurimento rapido 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 4 ore

Sikafloor® Modulo EpoCem® Fondo bicomponente per rivestimento flessibile Sikafloor®-81 EpoCem® 4 kg (comp. A+B) ca. 0,25 kg/m2 Tempo di aggiustabilità: ca. 45 minuti/attenzione: fine del tempo di aggiustabilità non riconoscibile

Sika® Primer-3 N Primer per legno e sottofondi minerali. Primer per Sikaflex®-290 DC e SikaBond®-T2 6×250 ml/4×1000 ml ca. 0,15 l/m2 Tempo di asciugatura minimo e massimo: 30 minuti/5 ore

Stucchi e livellanti

Sika® Level-300 Materiale di regolarizzazione per interni a tensioni ridotte e autolivellante.
Per spessori di strato di 1–15 mm

25 kg ca. 1,6 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione ca. 24 ore

Sika® Patch-250 Stucco a indurimento rapido per spessori di strato di 2–20 mm 12 kg ca. 1,6 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione da ca. 45 minuti a 4 ore

Sikafloor®-81 EpoCem® Rivestimento flessibile tricomponente a base cementizia come barriera antiumidità temporanea.  
Spessori di strato di 1,5–3 mm. Come barriera antiumidità temporanea min. 2 mm

23 kg ca. 2,25 kg/m2 e mm spessore strato Tempo di essiccazione ca. 24 ore

Adesivi per parquet Sistema Sika® AcouBond® 

SikaBond®-T52 FC Adesivo in poliuretano monocomponente privo di solventi ed elastico per il sistema Sika® AcouBond® 20×600 ml/6×1800 ml ca. 0,9 kg/m2 /ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore (applicazione tramite dispenser) o 24 ore (applicazione Sika® AcouBond®)

SikaBond®-T53 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per il sistema Sika® Acoubond® 20×600 ml ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond® AT-82 Adesivo in poliuretano ibrido monocomponente privo di solventi e isocianati ed elastico per il sistema Sika® Acoubond® 20×600 ml/6×1800 ml ca. 0,9 kg/m2 /ca. 44 ml/m¹ Parquet levigabile dopo 12 ore

Adesivi per parquet a tutta superficie

SikaBond®-T54 FC Adesivo in poliuretano monocomponente privo di solventi ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond®-T55 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,4 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond® AT-84 Adesivo in poliuretano ibrido monocomponente privo di solventi ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,9 kg ca. 1,0 kg/m² Parquet levigabile dopo 12 ore

SikaBond®-542 W+ Adesivo in dispersione con tempo aperto lungo 15 kg ca. 0,7 kg/m² Parquet levigabile dopo 24–48 ore

Adesivi di montaggio

SikaBond®-T2 Adesivo di montaggio in poliuretano monocomponente elastico per il montaggio di pannellature di scale, zoccoli ecc. 12×300 ml ca. 44 ml/m¹ Elevata resistenza iniziale, tempo di essiccazione: 4 mm/24 ore

Sika® TeakDeck 

Sika® Primer MB Rivestimento multiuso/barriera antiumidità 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 16 ore

Sika® Primer MB Rapid Rivestimento multiuso/barriera antiumidità, indurimento rapido 10 l ca. 0,5 l/m2 Tempo di essiccazione ca. 4 ore

Sikalastic®-822 Rivestimento bicomponente, rinforzante lungo le fessure, per impermeabilizzazione 25 kg ca. 1,5 kg/m² Ripassabile solo con SikaBond®-T55

SikaBond®-T55 Adesivo in poliuretano monocomponente a indurimento rapido ed elastico per incollaggio a tutta superficie 13,4 kg ca. 1,0 kg/m² SikaTeak® Deck ripassabile dopo 12 ore

Sikaflex®-290 DC Sigillante elastico monocomponente per giunti dei ponti di imbarcazioni in legno 12×300 ml ca. 44 ml/m¹ Applicare una mano di fondo e trattare con Sika® Primer-3 N

Sika® TeakDeck  
Maintenance System

Per la manutenzione e il rinnovamento di ponti di imbarcazioni realizzati in legno je 1 l – Kit di manutenzione costituito da SikaTeak® Cleaner, -Brightener e Oil

Sigillatura di parquet / olio

Sikafloor®-302 W Sigillante bicomponente, opaco e acquoso a base di poliuretano con elevata resistenza ai raggi UV 10 kg ca. 100–120 gr/mano Applicare uniformemente e con passaggi incrociati con un rullo di plastica

Sikafloor® Woodcoat-1W Sigillante monocomponente opaco e acquoso 10 kg ca. 100–120 gr/mano Applicare uniformemente e con passaggi incrociati con un rullo di plastica

Pulizia

Sika® Parkettreiniger Detergente per la rimozione dei residui di adesivo 5×200 ml – Utilizzare con tampone abrasivo che non graffia. Eseguire un test preliminare su una superficie non visibile. Pulire successivamente con 
un panno umido

Sika® Remover-208 Apparecchiatura di pulizia 4×1000 ml – Contenente solventi

Sika® Handclean Panni di pulizia per apparecchiature e mani 1 scatola – –

Apparecchiature / accessori

SikaLayer®-03 Stuoia in schiuma espansa PE. Prodotto per sistemi Sika® AcouBond® Rotolo da 25 m² – Larghezza del rotolo 1,5 m, posizionare parallelamente alla direzione di posa del parquet, non sovrapporre

SikaLayer®-Silent Stuoia in schiuma espansa riciclata. Prodotto per sistemi Sika® AcouBond® Rotolo da 20 m² – Larghezza del rotolo 1,0 m, posizionare parallelamente alla direzione di posa del parquet, non sovrapporre

SikaBond® Dispenser-5400 Applicatore di adesivo pneumatico 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari di plastica da 1800 ml, rispettare le istruzioni di pulizia

Sikaflex® Handpistole Mark 4-AC Pistola meccanica a cartucce 1 pezzo – Per la lavorazione di cartucce Sikaflex® e SikaBond®

Sikaflex® Handpistole Mark 5-AC Pistola meccanica a sacchetti tubolari 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari da 600 ml

Sika® Druckluftpistole-T55 AC Pistola ad aria compressa per sacchetti tubolari 1 pezzo – Per la lavorazione di sacchetti tubolari da 600 ml
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Sika – il partner di fiducia
Valore aggiunto dalle fondamenta fino al tetto

Prima dell’utilizzo e della lavorazione è necessario controllare sempre 
la scheda tecnica attuale dei prodotti utilizzati. Valgono le condizioni di 
volta in volta attuali.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

	 Soluzioni sistematiche per la costruzione di tunnel

	 Tecnologia del calcestruzzo

	 Impermeabilizzazioni

	 Pavimentazioni industriali e rivestimenti decorativi

	 Posa in opera di piastrelle

	 Incollaggio di parquet

	 Colle e sigillanti per l’involucro della struttura

	 Protezione antincendio per acciaio e calcestruzzo

	 Protezione anticorrosione dell’acciaio

	 Ripristino e protezione del calcestruzzo

	 Rinforzo di strutture portanti

	 Impermeabilizzazione di tetti piani


